ACOPLADO BARANDAS MAYOR CAPACIDAD DE CARGA.
VOLCABLES DE 4 EJES TRANSPORTE MAS SEGURO.
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La empresa se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso.

Guardaciclistas lateral. Cajon de herramientas lateral. Panel de control de frenos
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DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)

2600 B

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo acoplado 4 Ejes:

Largos: 9300 mm - 9600 mm - 10500 mm (9200 mm-9500 mm-
10400 mm piso)

Ancho: 2600 mm.

Version: Barandas Volcables — Paletero — Vuelco Bilateral

CHASIS:
2 vigas doble T realizadas en acero de alta resistencia.
Aro giratorio: con doble hilera de bolas @ 1000 x 100mm - reforzado.

PUERTAS:

Puertas laterales: Barandas volcables con apertura en dos posiciones
o todo - puerta tipo libro.

Puerta trasera: de apertura multiple con traba, baranda volcable o
tipo libro.

Parantes: desmontables y ajustables a través de un bulén rosca de
avance rapido.
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Tubulares, con punta de acero SAE 1541.

Lubricacion opcional: Grasa o aceite.

Suspension Estandar: mecanica por medio de elasticos reforzados de
12 hojas (1/2"x3").

Suspension Opcional: Neumatica: integral ITG marca Boero.
Sistema de freno: a campana 8" Qmax.

Sistema de frenado de estacionamiento: Spring Brake.
Sistema antibloqueo de ruedas: ABS

Sistema Electronico de Frenado: EBS (opcional)

Control Electrénico de Estabilidad: ESC (opcional)

Iluminacioén: totalmente con sistema LED.

Cajon de herramientas y tanque de agua plastico.

Guardabarros plastico.

Dispositivos laterales de proteccion segin Norma IRAM-AITA 10276.
Paragolpes trasero segiin Norma IRAM-AITA 10260.

Todo el equipamiento cumple con la Ley de transito y Seguridad Vial
N2 24449.

TARA Y CAPACIDAD DE CARGA SEGUN LARGO*
OPCIONES | | OPCIONES
DE ALTO DE LARGO LARGO DE LA UNIDAD TARA Cati(dloa e
(MM) (KG) DE CARGA
A B (KG)

1.400 9.300 9.300 7.700 28.300

1.600 9.600 9.600 7.900 28.100

1.800 10.500 10.500 8.700 27.300

Valores correspondientes sélo a acoplado versién Barandas Volcables.
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