Elevador de un rollo

ERO 1

Transportador de dos rollos

TOR 2
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Elevador de un rollo

Modelo: ERO - 1

Chasis: construido en UPN 120 mm. con brazo de levante de hierro perfil americano de 7”
Ancho de trocha: 2400 mm.

Tren rodante: puntas de eje desmontables y mazas de rueda rodillos conicos.

Sistema de levante hidraulico: provisto de un cilindro mayor de 3 %" x 1100mm,

que realiza el movimiento de elevacion, alcanzando una altura maxima 3,70 mts.

, El otro cilindro es de 3" y accionado por una valvula que permite el manejo del rollo a la
INDUSTRIA ARGENTINA ) ) S~ : a|tura deseada_

Enganche de lanza: regulable en altura

Rodado: dos de 650 x 16”

Transportador de dos rollos

Modelo: TOR 2

Chasis: en chapa plegada y estampada

Puntas de ejes: construidas en acero y desmontables

Mazas de ruedas: montadas sobre rodillos conicos 30.206 y 30.208
Ancho de trocha: 2400 mm.

Conjunto de puas de calce: en tubos de acero redondos no desmontables

Sistema de levante hidraulico: por comando desde tractor.
Cafierias, mangueras y dos cilindros hidraulicos de 3/8" ya incorporados en la unidad.

Rodado: dos de 650 x 16"
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