q.-.-_——..'_j;:' I ,rb'i. ]Q‘_l.” ”_ I.‘ 14 J . ¥/ 3 i
= : 'h‘i{;' ' f ’ | AW J \ Maquinas agricolas & Remolgues
L | i ’ o 1
5

e
—2 R

>> Extractora ENICO 2002

‘\... ".*.:'lﬁ'_-.:?..l\‘-‘l“:.- ;a v PR A

LaCapacidadyl 804Tn/Hs?
CAVersatilidad

@ TR GAFUEE

== iHﬂ[JSTTMARGEHTIHA




El accionamiento de los sinfines barredoresy
del sinfin de descarga se realiza mediante un
mando cardanico de 6 estrias a 540 rev/min.
Es conveniente que la conexion de la tdf del
tractor sea independiente de la conexion de la
caja de cambios para evitar paradas innece-
sarias de la maquina seglin avanza.

La transmision esta protegida por un zafe
mediante tornillos fusibles en el mando
cardénico.

La potencia minima que ha de tener el tractor
que comande a la embutidora es de 80 HP.

La extractora dispone de un distribuidor
hidraulico de cuatro vélvulas para comandar j’:{
todos los movimientos hidraulicos. -

Los dispositivos hidraulicos que se manejan Sistema de descarga

desde este dg:s;n:gjgord son: Es un sinfin con dos tramos articulados por pliegue hidraulico para
Apertura e descarga facilitar el transporte.

~Civei posicin o trabas Srenspare El diametro del tubo es de 400 mm con una altura de descarga de 4,65

+ Pantalla barredora izquierda ;
- Pantalla barredora derecha m adecuada para descarga a camion.

Para atender al sistema hidraulico de la extrac-
fora, el tractor que la porta necesita disponer Es una méaquina que se encarga de extraer el grano embutido
Unicamente de una valvula hidraulica 5 i

previamente por la embutidora
Puede tener més utilidades en |a recoleccién de granos a granel
Regquiere Unicamente dos operarios para su funcionamiento
i . 4 = Las principales caracteristicas son simpleza y agilidad
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i Gy de a embuidora se offecen como equigo opcional. |
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Plataforma de alimentacion

Constituida por dos sinfines barredores sobre dos pantallas
maviles cuyo angulo de barrido se modifica mediante dos
cilindros hidraulicos.

Se adapta a diferentes diametros (anchos) de bolsa, hasta
alcanzar un ancho méaximo de barrido de 4,20 m.
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Los sinfines barredores se introducen en la bolsa y acarrean
el grano al sinfin colector central de 340 mm de diametro
que transporta el grano al punto de carga

A medida que el grano se va extrayendo de la bolsa, la extrac-
tora va avanzando, cortando la bolsa progresivamente de
forma automatica con una cuchilla habilitada para tal fin.

No es necesaria la intervencion de un operario para el corte
de la bolsa.

La capacidad de extraccion maxima alcanza las 180 th.

Posee un chasis robusto, tubular, con eje basculante y lanza

articulada con regulacion por tornillo y con llantas 6.50 - 16.

Esta articulacion permite cambiar de posicion de transporte
a posicion de trabajo con solo actuar sobre un comando
hidraulico. La horizontalidad de la maquina se mantiene en

cualquier posicion.



Maodelos
Tipo de maguing

CARACTERISTICAS TECNICAS EXTRACTORA EMCO 2002

Exfraciora mecénica de cereal
EMCO 2002

Maquina desplazable con chasis reforzado y 2je basculants con
fanza arficulada para mantener b harzontakidad

Capacidad de trabajo (kg/h)

180,000

Becionamienta de la méguina

Toma de fugrza del tractor 6 estrias 540 rew/min

Requerimientos toma de fuerza

Tractor con conexion de toms de fuerza independients de ka
conexidn de la caja de cambios

Sistema de seguridad

Zate por tormilla fusible en manda carddnica

Cambio de posicion de transporte a posicion de trabajo

Mediante cilindro hidradlico

Potancia minima tracter (HP)

&a

Platatorma de trabajo

Sinfines barredores montades sobre brazos de ancho variable. Begulaciin
del ancho medianta cllindros hidraulioos. Adaptacidn a diferentes tamafes
da bolsa Sisterna de corte de bolsa automatico, sin operaric.

Ancho mixima de la plataforma de frabajo (m) 4.2

Ancho de tracha (m) 21

Ancho de tranzports (m) 3

Tuha da descarga Plegabls medinnie cilidro hidraulico
Altura del sinfin de descarga en pasician da frabajo (m) il 55

Limpigzn tubo de descarga

Tapa registre en 2ona infarior

Transmisionas

Cadenas y engranajes ASA BD

Sistema hidriulico requerida

Tractor con una wilvulka hidrdulica, Presidn minima de 110 bar

Sistema hidraulico de la miquina

Distribuidor hidraulico con cuatro vilvulas para accienamisnta

de los diterentes cilindras

Rodadas

2 radadas 650 - 18

Pesa en vacio d2 la maguina (kg)

1.700

Opeionales

Coma ppcidn se ofrecen los neumdticos
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