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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen de carga: 22 mts3 (aprox.)
Chasis: plataforma tipo doble T con piso de acero liso.

Carrozado y herrajes: compuesto por chapas plegadas y estampadas en espesores N¢ 16, 1/8" (3,17mm) y 3/16" (4,76mm) que le brindan
gran resistencia y optima tara.

Puertas laterales y pueria trasera: con dos tipos de apertura; una pendular desde la parte superior para descarga a granel y otra volcable
desde la parte inferior para carga y descarga de pallets.

Suspension: elasticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2mm). Tensores de
acero fundido y bujes SILEM BLOCK. Manotas de acero estampado.

Sistema de giro: mediante aro giratorio @ 1000 x 70 con bolillas de acero al cromo vy lanza de tiro con ojal giratorio.

Ejes: tubulares con punta de acero SAE 1541 soldadas por friccién a un tubo de @ 5" microaleado con puntas de acero aleado tratadas
térmicamente, Rodamientos gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante.
Opcional: lubricacion mediante grasa o aceite.

Rodado: es posible equipar la unidad con llantas artilleras 8.25 x 22.5" sin cdmara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cdmara, llantas disco
8.00 x 20" con cdmara, llantas disco 8.25 x 22.5" sin camara, llantas disco 9.00 x 22.5" sin camara.

Frenos: de 8" Meritor sistemas Q Plus. Leva con bujes lubricados, elemento de friccion FRAS - LE, SPRING BRAKE en donde lo requiere.
El equipamiento cumple con la Ley de Transito y Seguridad Vial N® 24.449,

Sistema hidraulico: compuesto por cuatro cilindros de @ 5" telescdpicos de tres tramos y 700mm de carrera, con fondo de fundicidn de acero
roscado para facilitar el desmontaje. Valvula de fin de carrera y sobre presidn. Instalacion hidraulica para 120 Kg/cm2. Angulo de vuelco: 44.16°
Llave desviadora para realizar el vuelco de la caja o del acoplado.

Pintura: fondo antioxido mas esmalte poliuretanico con espesor de 70 - 90 micrones. Opcional: pintura interior epoxi.

Generales: Luces y frenos reglamentarios / guardafangos de goma / arcos porta lona / cadenas o fajas de seguridad
interiores / argollas de amarre en piso y parantes laterales / bandas perimetrales reflectivas / cajon de herramientas en
dos tamanos disponibles / Porta auxilio doble.

Nota: Unidades con licencia de configuracion de modelo otorgada por la Secretaria de Industria de la Nacidn.
Cumple con requisitos de la Ley de Transito y Ley de Seguridad Vial N® 24.449 y Dto. Reglamentario 779/95.

Altura de cabezales: 1000 mm.
Abertura libre de carga: Modelo 8.85 : 1954 mm.
Medida de puerta laterales: 2010 x 1000 mm.
Medida puerta trasera: 2460 x 1000 mm.
Altura de la unidad: 2400 mm.
TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

* LARGO NOMINAL: 8.85 [ 9.30 MTS (MEDIDAS EXTERIORES).
* ANCHO: 2.60 MTS (MEDIDA EXTERIOR).
* ALTURA LIBRE INTERIOR: 2.60 MTS.
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